Die Schliisseltresorserie
von Typ ST wurde
entwickelt fiir die sichere
Aufbewahrung und
Verwaltung von Original -
und Zweitschliisseln.

In jedem Gebdude befinden sich nach
wie vor Schldsser an Tiiren, Schranken,
Schubladen und vielen weiteren ab-
schliessbaren Gegenstanden. Nichts ist
argerlicher beim Verlust des Originals,
als den entsprechenden Ersatzschliis-
sel nicht sofort griffbereit zu wissen. In
vielen Unternehmen werden zudem
die Schliissel von Biiropultschubladen,
Aktenschranken etc. nicht mehr vom
jeweiligen Mitarbeiter mitgenommen.
Die Schliissel werden beim Verlassen
des Arbeitsplatzes im Schliisseltresor
deponiert, somit ist ein externer Ver-
lust ausgeschlossen und ein zu Hause
vergessener Schliissel gehort gleich-
zeitig der Vergangenheit an.

10 Modelle Schliisseltresore

Die Modellpalette umfasst 10 verschiedene Gréssen.
Es kénnen wahlweise von | bis zu 1'000 Schlissel
sicher untergebracht werden. Die dusserst massiven
Konstruktionen (auch die Materialstirke des kleinen
ST-I betrdgt rundum 3 mm) gewihrleisten besten
Schutz gegen unbefugte Entnahme der deponierten
Schliissel. Das einfache Aufhingesystem erlaubt eine
rasche und sichere VWandmontage der Modelle ST-1
bis ST- 600. Der Schliisseltresor Typ ST-1000 wird als
Standmodell mittels Montagevorbereitung an der
Wand oder im Boden verschraubt.

Inneneinrichtungen

Samtliche Schlisseltresore der Serie ST werden mit
der entsprechenden Anzahl von Schliisselhaken,
Schliisselanhdngern und Nummernsystem komplett
ausgeristet. Die verstellbaren Schliisselhaken ab
Modell ST-100 erlauben zudem eine individuelle

ST-3Z

Hoheneinteilung der Inneneinrichtung. Die Modelle (
ST-1 & ST-3 werden in feuerrot RAL 3000 lackiert.Als
Standardfarbe ab Modell ST-10 werden alle Schliissel-
tresore in lichtgrau, RAL 7035 mit einem umwelt-
freundlichen 2-komponenten Lacksystem lackiert.
Selbstverstandlich kann aus tiber 2'000 weiteren Farb-
tonen die Lackierung entsprechend gewihlt und den
Schliisseltresor somit optimal in die Umgebung inte-
griert werden.

Besonderes

Die Schlisseltresore Modell ST-50E, ST-54S und ST-
547 haben zusitzlich einen seitlichen Einwurfkanal,
welcher erlaubt, Schliissel im Schliisseltresor zu depo-
nieren, ohne die entsprechende Kombination des
Verschlusssystemes zu kennen.

Der Schlisseltresor Modell ST-1S wird Standard mit (
einem Tirstellungs-Mikroschalter ausgeriistet welcher
zur Alarmiiberwachung an ein Alarmsystem ange-
schlossen werden kann.

ST-50E

Verschluss-Systeme

Wo immer mdglich werden Verschluss-Systeme
ohne Schliissel eingebaut. Die Modelle ST-1 und
ST-3S werden, da der notwendige Raum fiir ein
schliisselloses Schliesssystem nicht vorhanden ist,
mit Kaba oder Keso Schliesszylindern ausgeristet.
Ab Modell ST-3Z besteht die Moglichkeit eines
schliissellosen Schliesssystemes.Wahlweise ab Modell
ST-50 mit einem mechanischen Zahlenschloss oder
einem elektronischen Code-Sicherheitsschloss.

Es werden ausschliesslich - VdS-KI. | und -VdS-KI. 2
zertifizierte schliissellose Verschlusssysteme einge-
baut.

1ISO 9002

Unsere Sicherheitsprodukte unterliegen einer
stindigen internen und externen Kontrolle (Quali-
tatsmanagement SN EN ISO 9002: 1994, Zert.-Nr.
30757,BVQIL.)

ST-400E

Standardausriistung

* Schliisselaufhangesystem

* ST-1S mit eingebautem Alarmschalter

e ST-IS & ST-3S mit Kaba oder Keso Zylinder / 2
Schliissel

* ST-3Z & ST-10 mit mech. Zahlenschloss -VdS-KI. |
oder Kaba / Keso Zylinder

* ST-50 bis ST-1000 mit Elektronikschloss -VdS-KI. 2
oder mech. Zahlenschloss

* Bandung: DIN Rechts (ST-400 & ST-600 = 2-fluglig)

* Farbe: ST-1 & ST-3 rot RAL 3000

* Farbe: ST-10 bist ST-1000 lichtgrau, RAL 7035

Spezialmasse

ja, auf Anfrage

Garantie

10 Jahre mechanische Funktionsgarantie



